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Definiciones

•Túnel ferroviario:
Un túnel ferroviario es una excavación o una construcción
alrededor de las vías que permite que el ferrocarril pase,
por ejemplo, por debajo del terreno, edificios o agua. La
longitud de un túnel viene definida por la longitud cuya
sección transversal está totalmente confinada, medida al
nivel del carril. Un túnel en el ámbito de la presente ETI es el
que tiene una longitud igual o superior a 0,1 km. Cuando
determinados requisitos sean de aplicación solo en túneles
por encima de una longitud, los umbrales se indican en las
cláusulas correspondientes.
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Cronología
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Cronología

• Directiva 2001/16/CE relativa a la interoperabilidad del 
sistema ferroviario transeuropeo convencional.

• Decisión 2008/163 de la Comisión de 20 de diciembre de 2007 
relativa a la especificación técnica de interoperabilidad sobre 
seguridad en los túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos 
convencional y de alta velocidad. (ETI 2008)

• Directiva 2008/57/CE sobre la interoperabilidad del sistema 
ferroviario dentro de la Comunidad.

• Reglamento (UE) Nº 1303/2014 de la Comisión de 18 de noviembre 
de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a 
la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la 
Unión Europea. (ETI 2014)
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Diferencia sustancial

• Decisión 2008/163 de la Comisión de 20 de diciembre de 2007 relativa a 
la especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los 
túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de alta 
velocidad. (ETI 2008)

Consideración del punto 1.1.2 Longitud de túnel:

 Todas las especificaciones se aplican a los túneles de más de 1 km de longitud

 Los túneles de más de 20 km de longitud requieren una investigación especial de 
seguridad que puede dar lugar a la especificación de medidas de seguridad 
complementarias no incluidas en la ETI, a fin de admitir trenes interoperables (los 
que cumplen las ETI aplicables) en un entorno aceptable en cuanto a la seguridad 
contra incendios.

 Los túneles sucesivos NO se consideran un solo túnel, si se cumplen las dos 
condiciones siguientes:
 (A) la separación entre ellos en campo abierto no supera los 500 m
 (B) hay una instalación de entrada/salida a una zona segura dentro del tramo abierto.
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Diferencia sustancial

• Reglamento (UE) Nº 1303/2014 de la Comisión de 18 de 
noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de 
interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles 
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea. 
(ETI 2014).

Únicamente en el punto 4.2.1.7. Puntos de lucha contra incendios, la 
consideración sobre longitud de túnel:

 A los efectos de la presente cláusula, dos o más túneles consecutivos 
serán considerados como un túnel único, a menos que se cumplan las 
dos condiciones siguientes:
 La separación a cielo abierto entre ellos supere en más de 100 m la longitud máxima del 
tren que vaya a circular en la línea, y 

 El área a cielo abierto alrededor de la vía y su situación respecto de esta, en el tramo de 
separación entre los dos túneles, permiten a los pasajeros alejarse del tren hacia un 
espacio seguro. El espacio seguro deberá tener un tamaño suficiente para acoger a 
todos los
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Subsistemas de naturaleza estructural

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea



Madrid, 12/06/2018 Túneles. Concepción y Ciclo de Vida: "Un enfoque Integral" 11

Interfaces de esta ETI con los distintos 
subsistemas
•Esta ETI hace referencia a los siguientes subsistemas 
según se define en la Directiva 2008/57/CE:

• Control‐ mando y señalización («CCS»)
• Infraestructuras («INF»)
• Energía («ENE»)
•Material rodante («LOC&PAS»)
• Explotación («OPE»)

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea

Funcional

Estructurales
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Subsistema infraestructura

• Prevención del acceso no autorizado a las salidas de 
emergencia y a las salas técnicas.
• Resistencia al fuego de las estructuras de túnel
• Reacción al fuego de los materiales de construcción
•Detección de incendios en las salas técnicas
• Instalaciones de evacuación 

• Zona segura 
• Acceso a la zona segura 
• Medios de comunicación en zonas seguras 
• Alumbrado de emergencia en las rutas de evacuación 
• Señalización de evacuación 

• Puntos de lucha contra incendios 
• Comunicaciones de emergencia 

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
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Subsistema energía

•Segmentación de la línea aérea de contacto o de los 
carriles conductores
•Puesta a tierra de la línea aérea de contacto o del 
carril conductor
•Suministro de energía eléctrica 
•Requisitos para los cables eléctricos en los túneles
•Fiabilidad de las instalaciones eléctricas 
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Subsistema material rodante
• Medidas de prevención de incendios 

• Requisitos de material 
• Medidas específicas para líquidos inflamables
• Detección de ejes calientes

• Medidas de detección y control de incendios 
• Extintores portátiles de incendios 
• Sistemas de detección de incendios 
• Sistema automático de extinción de incendios para las unidades diésel de trenes de 
mercancías 

• Sistemas de contención y control de incendios para el material rodante de pasajeros 
• Sistemas de contención y control de incendios para locomotoras de trenes de mercancías y 
para unidades autopropulsadas de trenes de mercancías 

• Requisitos aplicables a situaciones de emergencia 
• Sistema de alumbrado de emergencia del tren
• Control de humos
• Alarma de pasajeros y medios de comunicación 
• Capacidad de circulación 

• Requisitos aplicables a la evacuación 
• Salidas de emergencia para los pasajeros 
• Salidas de emergencia de las cabinas de conducción 

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
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Explotación
•Norma para situaciones de emergencia
•Plan de emergencia del túnel
•Simulacros
•Procedimientos de aislamiento y puesta a tierra
•Suministro de información a los pasajeros sobre 
seguridad y emergencias a bordo del tren
•Normas de explotación para trenes que circulan por 
túneles

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
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Requisitos en función de la longitud del túnel

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea

Cualquier túnel  Túnel a partir de 
0,5 km

Túnel de más de 1 km

Prevención del acceso no 
autorizado a las salidas de 
emergencia y a las salas 
técnicas

Alumbrado de 
emergencia en las rutas 
de evacuación 

Detección de incendios 
en las salas técnicas 

Puesta a tierra de la línea 
aérea de contacto o del 
carril conductor 

Resistencia al fuego de 
las estructuras de túnel 

Pasillos de evacuación  Zona segura  Suministro de energía 
eléctrica 

Reacción al fuego de los 
materiales de 
construcción 

Acceso a la zona segura  Requisitos para los cables 
eléctricos en los túneles 
Esta especificación se 
aplica a todos los túneles 
de más 

Señalización de 
evacuación 

Medios de comunicación 
en zonas seguras 

Fiabilidad de las 
instalaciones eléctricas 

Norma para situaciones 
de emergencia

Puntos de lucha contra 
incendios 

Comunicaciones de 
emergencia

Plan de emergencia del 
túnel

Simulacros

*Aplicable a túneles de más de 5 km de longitud:
Segmentación de la línea aérea de contacto o de los carriles conductores



Madrid, 12/06/2018 Túneles. Concepción y Ciclo de Vida: "Un enfoque Integral" 17

Pasillos de evacuación

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea

• Influyen de manera significativa en el gálibo de implantación de obstáculos 
adoptado y por tanto en la sección.
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Pasillos de evacuación

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea

 La anchura del pasillo de evacuación 
será de al menos 0,8 m.
 La altura libre mínima por encima del 
pasillo de evacuación será de 2,25 m.
 La altura del pasillo estará al nivel de la 
parte superior del carril o incluso más 
alto.
 Se evitarán estrechamientos locales 
provocados por obstáculos dentro del 
gálibo de evacuación. La presencia de 
obstáculos no reducirá la anchura 
mínima a menos de 0,7 m y la longitud 
del obstáculo no superará los 2 m.
 Se instalarán pasamanos continuos 
entre 0,8 m y 1,1 m por encima del 
pasillo que marquen el rumbo hacia una 
zona segura. 
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Puntos de lucha contra incendios

Especificación técnica de interoperabilidad «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
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Túneles de menos de 1 km: Fuera de ambas bocas
Túneles de más de 1 km: Según tabla
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Gracias por su atención
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